SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 1

Temat: Źródła napięcia i prądu stosowane w elektronice.

CEL ĆWICZENIA.


Celem ćwiczenia jest przedstawienie, na przykładzie typowych źródeł zasilających i sygnałowych, zasadniczych problemów związanych z ich eksploatacją oraz pomiarem podstawowych parametrów elektrycznych. Z szerokiej gamy stosowanych w technice źródeł wybrano trzy: akumulator niklowo - kadmowy, prostownik sieciowy oraz uniwersalny generator funkcyjny, które uznano za reprezentatywne ze względu na liczebność zastosowań.

SCHEMAT POMIAROWY.
PREBIEG ĆWICZENIA.
Sporządzenie charakterystyki  U0  = f(Uwe)  i  U0  = f(Uwe)  dla  I0 = 0.     

	Lp.
	Uwe
[V]
	U0
[V]
	U0
[mV]

	1
	20
	2.00
	0.9

	2
	40
	4.52
	1.1

	3
	60
	7.50
	1.2

	4
	80
	10.00
	1.3

	5
	100
	12.50
	1.5

	6
	120
	15.50
	1.6

	7
	140
	18.40
	1.8

	8
	160
	22.00
	2.1

	9
	180
	23.60
	2.2

	10
	200
	26.00
	2.5

	11
	220
	29.00
	2.8


Sporządzenie charakterystyk U0  = f(I0) , U0  = f(I0)  i  

 = f(I0)  dla  Uwe = 220V

	I0
[A]
	Pwe
[W]
	U0
[V]
	U0
[mV]
	Pwy

[W]
	



	0.10
	2.5
	28.56
	141
	2.46
	0.78

	0.21
	7.8
	27.10
	118
	5.69
	0.73

	0.30
	10.9
	26.54
	169
	7.96
	0.73

	0.42
	13.9
	25.90
	221
	10.88
	0.78

	0.51
	14.8
	25.21
	270
	12.86
	0.87

	0.60
	19.9
	24.75
	324
	14.85
	0.75

	0.69
	22.2
	24.45
	370
	16.87
	0.76

	0.79
	25.1
	24.00
	405
	18.96
	0.76

	0.89
	27.5
	23.50
	451
	20.92
	0.76

	1.02
	31.9
	22.62
	502
	23.07
	0.72

	1.10
	33.5
	22.40
	542
	24.64
	0.74

	1.20
	36.1
	22.00
	585
	26.40
	0.73

	1.31
	40.0
	21.40
	640
	28.03
	0.70

	1.42
	41.1
	21.22
	661
	30.13
	0.73

	1.49
	43.1
	20.90
	810
	31.14
	0.72


WNIOSKI.


W ćwiczeniu tym badałem zachowanie się prostownika w układzie elektronicznym. Przeprowadziłem szereg pomiarów, na podstawie których  sporządziłam charakterystyki. 
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